
 

 
 

Anforderung an Outdoor-Monitore-/IPC 
 

Bei Rückfragen sind wir telefonisch unter 07728-9268-0 zu erreichen. 
 

 

Objekt im Gehäuse Was soll das Gehäuse enthalten? => TFT TFT mit PC TFT und 
sonstiges 

       

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Anbringung INDOOR 
OUTDOOR 
in Wand eingelassen  
auf die Wand gesetzt 

 
Vandalismusgefährdet Nein 

ja 
 

Servicezugang nein 
ja, von Rückseite aus möglich 
ja, nur von Vorderseite aus möglich  

 
Überdacht Nein  

ja 
 

Sonneneinstrahlung Nein 
Direkt 
Indirekt 
Objektausrichtung: 
N, NO = Standarddisplay + etwas heller 
S, SW = sehr helles Display notwendig 

 

 
Dichtigkeitsanforderung Staubdicht (IP54) 

Wasserdicht (Regen, IP65 komplett) 
 

Optionen 

Conturanglas 

Verbundsicherheitsglas 

Wärmeschutzglas 
Touch 
 
Edelstahlfront 
-20°C bis + 45°C 
-20°C bis + 50°C 

 
 
  
 
  

 
  
  

 
Dauerbetrieb des Systems 24/7 Dauerbetrieb oder nachts aus? 

 
Einsatzort (Umgebung) z.B. Meeresnähe, Öl-/Papier-/Zementstaub usw. 
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Bemerkungen: 


